
Профессиональная стиральная и сушильная машина

SP 105, SD 205

ОПЦИИ – СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

•  Частотное управление двигателем
- Более высокая стабильность двигателя
- меньше вибрация
- повышенная прочность
-  снижение расходов на техническое 

обслуживание
• Барабан из нержавеющей стали
•  Низкий уровень шума
•  Интуитивно понятное программирование
•  Низкий уровень потребления воды и 

энергии
•  Возможна установка сушильной машины 

сверху

ВЕРСИЯ – СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

•  SP 105 - OPL с электрическим нагревом
•  SP 105 C - с манетоприемником без 

нагрева
•  SP 105 CS - с манетоприемником без 

нагрева, с установкой сушки сверху

ОПЦИИ – СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

•  Возможно перевешивание двери на 
другую сторону

•  Электрический нагрев 
•  Интуитивное программирование
•  Возможно ставить в колону 

ВЕРСИЯ - СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

•  SD 205 - OPL с электрическим нагревом
•  SD 205 C - с манетоприемником, 

с электрическим нагревом
•  SD 205 CS - с манетоприемником, 

с электрическим нагревом, с установкой 
на стиральную машину

SD 205 CS

SP 105 CS

SP 105 SP 105 C



www.primuslaundry.com

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без 
предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации 
в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно 
информационный характер и не являются обязывающими. 
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ТИП SP 105 SP 105 C SP 105 CS

ЗАГРУЗКА кг 11 11 11

Объем барабана л 100 100 100

Диаметр барабана мм Ø560 Ø560 Ø560

об/мин 45 45 45

Обороты отжима об/мин 1150 1150 1150

Продолжение цикла мин 37 37 37

G-фактор 413 413 413

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрический нагрев Вт 3200 - -

амп 16 8 8

Электрическое подключение 1×220-240V/50Hz

Слив воды насос насос насос

Монетное управление - сверху спереди

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВxШxГ мм 983×686×767 983×686×767 983×686×767

Нетто вес кг 87 87 87

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Брутто вес кг 94 94 94

ТИП SD 205 SD 205 C SD 205 CS

ЗАГРУЗКА кг 11 11 11

Объем барабана л 206 206 206

Диаметр барабана мм Ø663 Ø663 Ø663

Продолжение цикла мин 50 50 50

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрический нагрев Вт 5400 5400 5400

Электрическое подключение 1×220-240V/50Hz

Монетное управление - сверху спереди

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВxШxГ мм 983×686×764 983×686×764 983×686×764

Нетто вес кг 59,4 59,4 59,4

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Брутто вес кг 67,1 67,1 67,1

ВИД СБОКУ ВИД СБОКУВИД СПЕРЕДИ ВИД СПЕРЕДИ

SP105CS+SD205CS
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